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Краткая справка об особенностях геологического строения, 
проведенных геологоразведочных работах 
и результатах подсчета (пересчета) запасов  УВС 
… месторождения

Краткая характеристика месторождения 

Административное расположение, дата открытия и ввода в разработку.

Ближайшие разрабатываемые месторождения - ….

Действующий проектный технологический документ (ПТД) (указать, № протокола, когда и кем утвержден). 
Лицензия (№ и дата выдачи), статус и границы (при ограничении по глубине указывается верхняя и нижняя), срок окончания действия лицензии. 
Указывается  количество проведенных всего подсчетов запасов (ПЗ) и последнее рассмотрение подсчета запасов (ПЗ) или пересчета (не оперативного!, в ГКЗ (СССР, РФ, № протокола, когда и кем утвержден)).

Если ранее по месторождению запасы в ГКЗ (СССР, РФ) не утверждались, вставить фразу:  «Материалы по подсчету геологических и извлекаемых запасов нефти и растворенного газа (свободного газа, газа  газовых шапок, конденсата) в целом по месторождению представляются впервые».

Обязательная фраза «Подсчет (пересчет) запасов нефти и растворенного газа (свободного газа, газа  газовых шапок, конденсата) … месторождения выполнен с целью уточнения геологического строения месторождения на основании обобщения всей геолого-геофизической информации, полученной в результате (указываются виды геолого-разведочных работ и их объем, например, сейсморазведочные работы 3D - … , 2 D - …. , бурения … разведочных и … эксплуатационных скважин, отбор … м керна, отбор проб нефти (газа, воды) и т.д. (при представлении первого подсчета или выполненные после ранее утвержденного последнего ПЗ)), а также необходимостью обновления (указывается какой ПТД представляется) на разработку месторождения».
 Далее указывается перечень документов и материалов, представляемых для проведения Государственной экспертизы. 
1. На рассмотрение экспертной комиссии предоставляется:

1.1. Название отчета по ПЗ, выполненный … (указывается организация и дата, на какую составлен отчет (только год)), ответственный исполнитель: …
1.2.  Название отчета по ПТД, выполненный … (указывается организация и дата, на какую составлен отчет (только год)), ответственный исполнитель: ….
1.3. Копии лицензий (указать номер и дату,  назначение).
1.4. Протокол НТС по геологической части (указать недропользователя, дату), с рекомендацией к представлению отчета на государственную экспертизу.
1.5. Протокол НТС по части ТЭО КИН (указать недропользователя, дату) с рекомендацией к представлению отчета на государственную экспертизу.

1.6. Письмо Департамента по недропользованию (название, номер, дата), в котором указывается достоверность границ лицензионного участка и согласие на запасы в нераспределенном фонде недр (НФН), при их наличии в ПЗ.

1.7. Справка о добыче углеводородов по состоянию на 01.01.201… в количестве … тыс. т и …. млн м3, представленная недропользователем.
При необходимости:
1.8. Письмо Роснедра о согласовании рассмотрения части месторождения (ПЗ+ПТД).
1.9. Протокол согласования с соседними недропользователями. 
1.10. Письмо об объединении месторождений в единое.
1.11. Письмо о перераспределении добычи между пластами, залежами.
Далее указываются сведения о запасах.
2. Сведения о запасах, числящихся на госбалансе и полученных в представленном отчете:

2.1. На государственном балансе по состоянию на 01.01.201… по … месторождению числятся остаточные геологические/извлекаемые запасы нефти/газа/конденсата по категориям: расписать по категориям (А, В1, В2, С1, С2).  Извле​каемые запасы растворенного газа по категориям: расписать по категориям. 
По состоянию на 01.01.201… накопленная добыча с начала разработки в целом по месторождению составила … тыс. т и … млн. м3 (по каждому из видов УВС).

2.2. Переиндексация (при необходимости) - в представленном отчете уточнена индексация пластов в результате …,   указать причины.
Таблица …
	Государственный баланс
	Отчет
	По решению 

экспертной комиссии

	БС10
	БС101
	БС101

	
	БС102
	БС102


2.3. Корректировка добычи - при необходимости, указать причины.                                                                                                  
  Таблица …
	Накопленная добыча на  01.01.2018

	нефти, тыс. т
	растворенного газа, млн м3
	свободного газа, 
млн м3
	конденсата, тыс. т

	на государственном балансе
	по пред-ставленно-

му отчету
	откло-

нение
	на государственном балансе
	по пред-ставленно-

му отчету
	откло-

нение
	на государственном балансе
	по представленному 
отчету
	откло-

нение
	на государственном балансе
	по представ-

ленному 
отчету
	отклонение

	Распределенный фонд недр, лицензия  …

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.4. На государственную экспертизу по … месторождению по состоянию изученности на 01.01.201…. представлены в следующих количествах по категориям:

- остаточные геологические запасы нефти и растворенного газа* (табл. …): 












      
    Таблица …
	Продуктивный пласт, залежь
	Нефть, тыс. т
	Растворенный газ, 
млн м3
	Добыча 

нефти, 

тыс. т
	Добыча растворенного газа, млн м3

	
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	А
	В1

	…..
	р-н скв. …,  нераспределенный фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	р-н скв. …,  номер лицензии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по месторождению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе в пределах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛУ (номер лицензии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нераспределенного фонда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* при наличии свободного газа, газа газовой шапки или конденсата предоставляется аналогичная таблица:
Таблица …

	Продуктивные

пласты
	Нефть,

тыс. т
	Растворенный газ, млн м3
	Газ газовых шапок,
млн м3
	Конденсат,

тыс. т
	Коэффициент извлечения, доли ед.

	
	
	
	
	
	нефти
	газа газовых шапок


	конденсата

	
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	В2

	Распределенный фонд недр (лицензия …..)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- остаточные извлекаемые запасы нефти и растворенного газа, исходя из рассчитанных коэффициентов извлечения нефти*  (табл. …):     
                   Таблица …
	Продуктивный пласт, залежь
	Нефть, тыс. т
	Растворенный газ, млн м3
	Коэффициенты извлечения нефти,
 доли ед.

	
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	В2

	…
	р-н скв. …  нераспределенный фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	р-н скв. …  номер лицензии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по месторождению
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе в пределах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛУ (номер лицензии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нераспределенного фонда
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* при наличии конденсата даются величины КИК и извлекаемые запасы конденсата:
Таблица …

	Продуктивные

пласты
	Нефть,

тыс. т
	Растворенный газ, млн м3
	Газ газовых шапок, млн м3
	Конденсат,

тыс. т
	Коэффициент извлечения, доли  ед.

	
	
	
	
	
	нефти
	газа газовых шапок


	конденсата

	
	В1
	В2
	В1
	В2
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	В2
	В1
	В2
	А
	В1
	В2
	А
	В1
	В2

	Распределенный фонд недр (лицензия …)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- остаточные геологические/извлекаемые запасы этана, пропана, бутанов в запасах растворенного газа/свободного газа/газе газовых шапок (табл. …)*:
                               



                             Таблица …
	Компоненты
	Содержание, %% 
	Запасы, тыс. т

	
	весовые
	мольные
	

	
	
	
	А
	В1
	В2

	Сера 
	
	
	
	
	

	Этан
	
	
	
	
	

	Пропан
	
	
	
	
	

	Бутаны
	
	
	
	
	

	Гелий 
	
	
	
	
	





* всего по месторождению
2.4. Сопоставление подсчетных параметров и запасов УВС (нефть, газ, конденсат), ранее утвержденных  (в числителе) и вновь подсчитанных (в знаменателе) по продуктивным пластам и в целом по месторождению, приведено в таблице … (в скобках даны изменения в процентах):   

Таблица …
	Продук-

тивный

пласт
	Категория
запасов
	Площадь
нефте-
носности, 

тыс. м2
	Нефтена-
сыщенная толщина, м
	Объем 

нефтенасы-

щенных по-

род, тыс. м3
	Коэффициенты, доли ед.
	Начальные 
запасы 

нефти, тыс. т

	
	
	
	
	
	порис-

тости
	нефтенасы-щенности 
	извлечения 

нефти 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	геологи-

ческие
	извлекаемые

	…..

…
	С1
	1000 (+20)*
	1,5 (+80)
	1500 (2,1 р.**)
	0,18
	0,57 (+2)
	0,305
	200 (+30)
	61 (+32)

	
	В1
	1200
	2,7***
	3200
	0,18
	0,58
	0,305
	260
	79

	
	С2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С1+С2
В1+В2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
по место-

рождению
	С1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С1+С2
В1+В2
	
	
	
	
	
	
	
	


*      в скобках указываются изменение %;
**    в случае, если изменение больше 100%;
***  обратите внимание, не точки, а запятые!!! 
Таблица …
	Пласт
	Кате-

гория

запасов
	Площадь

газоносности, тыс. м2
	Газонасы-

щенная

толщина, м
	Объем газосодержащих

пород, м3
	Коэффициенты, доли ед.
	Геологические запасы газа, млн м3
	Потенциальное содержа-ние конден-сата, г/м3
	Запасы конденсата,

тыс. т

	
	
	
	
	
	пористости
	газонасы-щенности
	извлечения конденсата
	
	
	геологи-

ческие
	извле-

каемые


	….
….
	С1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С2
В2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С1+С2
В1+В2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по месторождению
	С1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С2
В2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С1+С2
В1+В2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В целом по месторождению по сумме категорий … по сравнению с ранее утвержденными  произошло изменение (увеличение/уменьшение) запасов на … тыс. т (… %), по сумме категорий на … тыс. т (… %).
Далее проводится анализ изменения подсчетных параметров и запасов по пластам, претерпевшим наиболее серьезные корректировки. 
В целом по месторождению извлекаемые запасы категорий … по представленным материалам увеличились (уменьшились) на … тыс. т (… %), запасы категории … сократились на … тыс. т (…. %).

Указываются причины изменения извлекаемых запасов (за счет корректировки геологических запасов и/или уточнения величины коэффициентов нефтеизвлечения, рассчитанных на основе трехмерного гидродинамического моделирования).

2.5. Сопоставление подсчетных параметров и запасов УВС (нефть, газ, конденсат), числящихся на госбалансе на 01.01.201… (в числителе) и вновь подсчитанных (в знаменателе) по продуктивным пластам и в целом по месторождению, приведено в таблице … (в скобках даны изменения в процентах):   

Таблица …
	Продук-

тивный

пласт
	Категория
запасов
	Площадь
нефте-
носности, 

тыс. м2
	Нефтена-
сыщенная толщина, м
	Объем 

нефтенасы-

щенных по-

род, тыс. м3
	Коэффициенты, доли ед.
	Начальные запасы 

нефти, тыс. т

	
	
	
	
	
	порис-

тости
	нефтенасы-щенности 
	извлечения 

нефти 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	геологи-

ческие
	извлекаемые

	…..
…..
	-

А
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1
В1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1
А+В1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В2
В2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1+В2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	А+В1+В2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего

по место-

рождению
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	А
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1
В1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	А+В1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В2

В2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1+В2
 А+В1+В2
	
	
	
	
	
	
	
	


В скобках указываются изменение % 
Таблица …

	Пласт
	Кате-

гория

запасов
	Площадь

Газо-

носности, тыс. м2
	Газонасы-

щенная

толщина, м
	Объем газосодержащих

пород, м3
	Коэффициенты, доли  ед.
	Геологические запасы газа, млн м3
	Потенциальное содержа-ние конден-сата, г/м3
	Запасы конденсата,

тыс. т

	
	
	
	
	
	пористости
	газонасы-щенности
	извлечения конденсата
	
	
	геологи-

ческие
	извле-

каемые

	…

…
	-

А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1
В1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1
А+В1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В2
В2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1+В2
А+В1+В2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего 
по месторождению
	-

А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1
В1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1
А+В1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В2
В2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В1+В2
А+В1+В2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В целом по месторождению по сумме категорий … по сравнению с числящимися на государственном балансе произошло изменение (увеличение/уменьшение) запасов по категории … на … тыс. т (… %), по категории … (запасы, изменение на …тыс. т (… %)).

Проводится анализ изменения подсчетных параметров и запасов по пластам, претерпевшим наиболее серьезные корректировки. 

В целом по месторождению извлекаемые запасы категорий … по представленным материалам увеличились на … тыс. т (… %), запасы категории …. сократились на …. тыс. т (… %).

Указываются причины изменения извлекаемых запасов (за счет корректировки геологических запасов и/или уточнения величины коэффициентов нефтеизвлечения, рассчитанных на основе трехмерного гидродинамического моделирования).

2.6. В тектоническом отношении рассматриваемая площадь приурочена … . Нефтеносность месторождения связана … . Всего на месторождении выявлено … залежей.  Основные запасы нефти месторождения приурочены к залежам …, указать тип залежей.
2.7. Всего по состоянию на 01.01.2…. по месторождению выполнены сейсморазведочные работы ………  (объем работ, плотность). 
После подсчета (пересчета) … года  объем выполненных сейсморазведочных работ 2D составил … , 3D - … (при описании ГРР следует указывать объем работ выполненных на дату представления материалов, в том числе - после утверждения последнего ПЗ.)
На месторождении сейсмостратиграфическая привязка была выполнена в … скважинах, в т.ч. после ПЗ … года - … 

2.8. По состоянию на 01.01.201… на месторождении пробурено … скважин, из них … поисково-разведочные и …. - эксплуатационные.

 После подсчета (пересчета) … года  пробурено … скважин, в т.ч. разведочных - …, эксплуатационных - … (при условии повторного рассмотрения подсчета необходимо дать информацию о количестве новых скважинах, пробуренных после последнего ПЗ). 
2.9. Геофизические исследования проведены стандартным комплексом методов, при​меняемых в регионе. 
В комплекс разведочных скважин включены следующие виды каротажа: … .

В  комплекс эксплуатационных скважин включены следующие виды каротажа: … .
К недостаткам выполненного комплекса ГИС следует отнести ограниченный объем проведения методов … или их отсутствие (указать каких). 

В целом качество полученных материалов ГИС удовлетворительное (неудовлетворительное/хорошее). Анализ и комплексное использование материалов ГИС, керна, промысловых испытаний позволили/не позволили достоверно выделить интервалы коллекторов, установить характер насыщенности и положение ВНК (ГНК, ГВК, УПУ), рассчитать основные подсчетные параметры. 

2.10. По состоянию на 01.01.201…. с отбором керна на месторождении пробурено … скважин. Суммарная проходка с отбором керна  составила …. м при выносе …. м или …. %. 
При повторном рассмотрении ПЗ необходимо представить информацию о количестве новых скважинах, пробуренных с отбором керна после последнего ПЗ и указывается метраж с отбором керна.
 На образцах керна выполнены различные петрофизические исследования. Объем петрофизических исследований, проведенных на месторождении отдельно для каждого пласта, представлен в таблице …:






                                                                                                    
   







                                   Таблица …
	Пласт
	Проходка 

с отбором керна, м
	Вынос керна, м
	% выноса к проходке с керном
	Количество определений 

фильтрационно-емкостных свойств

	
	
	
	
	Кп
	Кпр
	Кво
	Кно
	δп, 
	δм
	Скарб

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Описываются результаты керновых исследований и полученные значения параметров.

Минералогический состав коллекторов. Среднее значение пористости и проницаемости по керну по пластам составляет: … - …%,  ….×10-3 мкм2.
При наличии исследований по льготируемой проницаемости указывается  залежь/пласт, по которому проведено исследование, полученные результаты и соответствие приказу МПР и Э от 15.05.2014 № 218.
2.11. Испытания перспективных объектов в скважинах проведены в открытом стволе и в обсаженном стволе скважин.  Включать и эксплуатационные скважины!
По состоянию на 01.01…. всего на  месторождении в открытом стволе … скважин испытаны … объектов, приток нефти получен в …объекте, приток нефти с водой - в … объектах, притоки пластовой воды - …,  приток не получен - в … объектах и т.д. 
После подсчета запасов … года в открытом стволе … скважин выполнено опробование … объектов, получены притоки нефти в  … объекте, притоки нефти с водой -  и т.д.

По состоянию на 01.01… в обсаженном стволе … скважин испытаны … объектов, притоки нефти получены в … объектах, притоки нефти с водой - в …, притоки воды - в … объектах. 

После подсчета запасов … года в обсаженном стволе … скважин  испытаны … объектов, приток нефти получен в … объекте, притоки нефти с водой - в …, приток не получен в …. объектах.
2.12. Всего по состоянию на 01.01.201… исследовано … глубинных и … поверхностных проб  нефти из … и … скважин соответственно. Глубинные пробы растворенного газа отобраны из … скважин (… проб). 

После подсчета запасов … года  исследованы … глубинных  проб из … скважин и … поверхностных проб из … скважин.

Состав и свойства нефти  высокопарафинистые (… %), малосернистые (… %), малосмолистые (… %), средней плотности (… кг/м3), маловязкие (… мПа×с). Плотность пластовой нефти составляет … кг/м3, объемный коэффициент - …,  газосодержание - … м3/т. 
При наличии исследований по льготируемой вязкости (согласно Налогового кодекса РФ) указывается залежь, количество проведенных исследований и полученные параметры.
Растворенный газ метанового состава. Плотность газа составляет … кг/м3. В составе растворенного газа установлено кондиционное содержание этан-пропан-бутановой фракции, содержание азота и углекислого газа.

(Свойства свободного газа, газа газовых шапок и конденсата … описываются при наличии, самостоятельно указывается свойства газа в туронских отложениях).
2.13. В пределах … месторождения притоки пластовых вод получены в процессе опробования … скважин.

После подсчета запасов  … года притоки пластовой воды получены  в …. объектах  в … скважинах.
Общая минерализация вод составляет … г/дм3, плотность - … кг/м3. В качестве полезных компонентов присутствуют: йод (.. мг/дм3), ……. 
По химическому составу воды комплекса (по классификации В.А. Сулина) –… типа. Режим залежей … .
2.14. В разделе отчета «Охрана окружающей среды и недр» подробно изложены анализ возможных источников загрязнения окружающей среды, перечень природоохранных мероприятий в целях снижения негативного воздействия, данные по контролю за фактическим состоянием источников питьевых вод и почв, находящихся на территории месторождения, дан анализ состояния окружающей среды в динамике на период длительной разработки месторождения.

2.15. Обоснование подсчетных параметров при определении геологических запасов углеводородов: 

2.15.1. Подсчет запасов нефти и растворенного газа (свободного газа, газа газовых шапок и конденсата) проведен объемным методом по каждой залежи.
2.15.2. В результате выполненных сейсморазведочных работ построены структурные карты по основным опорным отражающим горизонтам … Построение структурной основы осуществлено методом …
Оценка точности построений. Описание при наличии динамического анализа/выделение тектонических нарушений.

2.15.3. Положение уровней ВНК/ГНК/ГВК/УПУ установлено по результатам комплексной интерпретации  данных ГИС, керна и подтверждены результатами опробований. Уровень ВНК/ГНК/ГВК/УПУ по залежам продуктивных пластов определен …. 
2.15.4. Площади нефтеносности продуктивных пластов определены в соответствии с выполненными структурными построениями, принятыми отметками ВНК/ГНК/ГВК/УПУ (трассированными тектоническими нарушениями и зонами отсутствия коллектора -  при наличии).
2.15.5. Выделение пластов-коллекторов выполнено с использованием прямых качественных признаков на диаграммах ГИС в сочетании с количественными критериями. Указать  критические значения параметров по пластам.  Характер насыщенности коллекторов определялся … Указать граничные значения. 
2.15.6. Коэффициенты открытой пористости коллекторов определены по материалам ГИС (...) с учетом результатов исследования керна. Для подсчета запасов приняты Кп, определенные с использованием зависимости …….

2.15.7. Определение коэффициента нефтенасыщенности/газонасыщенности выполнено с использованием экспериментальных зависимостей …... 

2.15.8. Подсчетные  параметры, характеризующие физико-химические свойства пластовых нефтей были приняты по результатам дифференциального разгазирования (собственных?) пластовых проб флюидов. Если свойства приняты по аналогии - указать.
2.15.9. При кондиционном содержании попутных компонентов в нефти, растворенном газе, свободном газе и газе газовых шапок, конденсате запасы указанных компонентов подсчитываются в ПЗ.

2.15.10. Подсчет геологических запасов стабильного конденсата произведен, исходя из запасов газа и принятого потенциального содержания С5+ … по пластам (для газоконденсатных залежей).

2.15.11. Принятые в подсчете запасов начальное и конечное пластовые давления, поправки на температуру и отклонения свойств углеводородных газов от закона Бойля-Мариотта определены … (для газовых залежей).
2.15.12. Категории запасов по всем залежам определены в соответствии с действующей в настоящее время «Классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов». Если есть отступления, указать принципы выделения.
2.15.13. Построение трехмерной сеточной модели и подсчет запасов …… месторождения осуществлялся с использованием пакета программ … Расхождение между цифрами запасов, подсчитанных по двухмерной и трехмерной геологической модели, не превышает ….%.

2.16. Рекомендации ГКЗ Роснедра (при повторных пересчетах) согласно протоколу - указать рекомендации и кратко изложить, что сделано.
2.17. При наличии льготной проницаемости:
В соответствии с п. 3 «Порядка определения показателей проницаемости и эффективной нефтенасыщенной толщины пласта по залежи углеводородного сырья…», утвержденного Министерством природных ресурсов и экологии РФ (приказ от 15.05.2014 № 218), определение средних значений проницаемости и эффективной нефтенасыщенной толщины пласта по залежи углеводородного сырья выполняется недропользователем при подсчете запасов углеводородов. При этом в качестве параметра проницаемости используется абсолютная газопроницаемость. 

Отбор керна по скважинам, пробуренным в пределах …залежи/пласта месторождения, приведен в таблице.
Таблица ...
	Пласт
	Залежь
	Номер долб-

ления
	Интервал выноса керна с учетом увязки
	Проходка, м
	Вынос керна, м
	Процент выноса, %
	Вынос керна из пласта, м
	Количество образцов 
	Количество образцов

на метр 

	
	
	
	кровля
	подошва
	
	
	
	
	коллектор
	неколлектор
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего  по ….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Всего образцов
	
	
	
	
	
	
	
	


Пласт … вскрыт … скважинами с отбором керна, из них … скважин удовлетворяют условию по проценту выноса керна в интервалах долблений более … %. В интервале пласта ... по … скважинам на абсолютную проницаемость исследовано … образцов: из них … образцов - из интервалов коллекторов и …  образцов - из неколлекторов. Средняя охарактеризованность разреза керновыми исследованиями составляет … обр./м. Зависимость абсолютной проницаемости от пористости для пород пласта ... описывается уравнением Кпр = ……, Кп в %, коэффициент корреляции R равен ... . Среднегеометрические значения коэффициента проницаемости коллекторов по керну для залежей № …. пласта … равны … мкм2. Средним значениям пористости, использованным при подсчете запасов залежей пласта …, соответствуют средние значения коэффициента проницаемости … мкм2, определенного по зависимости Кпр = …., где Кп в %.

Средние значения проницаемости и средневзвешенные нефтенасыщенные толщины, принятые по …. месторождению, приведены в таблице ...

Таблица…
	Пласт
	Залежь
	Средневзвешенная 

по площади эффективная нефтенасыщенная толщина, м
	Кп, доли ед.
	Кпр, 

10-3 мкм2

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


2.18. При наличии льгот по вязкости, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ: 
Например: по плотности нефти битуминозные (…-… г/см3), высоковязкие по залежи/пласту … горизонта (…-… МПа·с), нефти залежи/пласта … яруса, … горизонта и … яруса – сверхвязкие (…-… МПа·с). Проведено … исследований, в т.ч. по залежам/пласту …
Газосодержание нефтей меняется от … м3/т до … м3/т, объемный коэффициент -  от … до ….
2.19. При наличии отложений, отнесенных согласно стратиграфическим характеристикам к залежам УВС к баженовским, абалакским, хадумским, доманиковым продуктивным отложениям, а также к продуктивным отложениям тюменской свиты в соответствии                                 с приказом МПР и Э от 6 августа 2015 № 346.
Ответственный исполнитель 



………………..
К справке прикладываются (в соответствии с макетами!):

- сводные таблица подсчетных параметров и запасов УВС;

- таблицы сопоставления подсчетных параметров и запасов УВС по каждому параметру (соответствует представленной в отчете ПЗ, при льготировании вязкости и проницаемости необходимо добавить их в таблицу сопоставления);
- таблица состояния и изменения запасов УВС.
