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Государственная   экспертиза ПЗ  

Фантазии недропользователя и авторов документов и 

материалов при представлении 

Подсчета запасов,

Оперативного изменения состояния запасов

не предсказуемы и не прогнозируемы!!!
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Проблемы, возникающие при приеме материалов и документов
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Приказ Минприроды России от 28.12.2015 № 564 Об утверждении требований
к составу и правилам оформления представляемых на государственную
экспертизу материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов.

Для проведения государственной экспертизы материалов по подсчету
запасов углеводородов необходимо представить следующие документы:
1. Заявление о проведении государственной экспертизы запасов месторож-
дения;
2. Копия платежного документа;
3. Отчет по подсчету геологических запасов в 2 экз. на бумажном носителе и
в 1 экз. на электронном носителе;
4. Копия лицензии и лицензионного соглашения;
5. Справка о добыче УВС по состоянию на 1 января текущего года;
6. Письмо, подтверждающее согласование территориальным органом
Федерального агентства по недропользованию достоверности границ ЛУ;
7. Протоколы НТС недропользователя;
8. Согласование пересчета запасов с недропользователем смежного ЛУ или
выделение в НФН;
9. Авторская справка об особенностях геологического строения
месторождения и результатах подсчета запасов месторождения в 2 экз. –
макет на сайте ФБУ «ГКЗ».



Плата за проведение государственной экспертизы
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Таблица 1

- правильное название платежа: «За проведение государственной экспертизы
материалов и документов по подсчету геологических запасов УВС (нефти,
газа, конденсата) полное название месторождения» (при ОПЗ
перечисляются залежи поименно);
- при изменении в представленном отчете размера месторождения по
сравнению с числящимся на государственном балансе плата за проведение
государственной экспертизы взимается по авторскому варианту;
- при объединении месторождений плата производится по авторскому
варианту.

Категория 
месторождения на 
государственном 

балансе

Категория 
месторождения

в представленном 
отчете

Плата за 
государственную 

экспертизу 

Размер платы 
(тысяч 
рублей)

Прохождение 
государственной 

экспертизы

мелкое среднее среднее 320 ПЗ

среднее мелкое среднее 320 ПЗ

среднее крупное крупное 480 ПЗ

крупное среднее крупное 480 ПЗ
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- указывать добычу в новых залежах, представленных на госэкпертизу
недопустимо!
- при перераспределении добычи УВС по залежам и пластам необходим
ОРИГИНАЛ справки о накопленной добыче УВС от недропользователя с
указанием причин перераспределения.

Таблица 2

Накопленная добыча на  01.01.2018

Пласт

нефти, тыс. т растворенного газа, 
млн м3

свободного 
газа/газа 

газовой шапки, 
млн м3

конденсата, тыс. 
т

На
Государст-

венном 
балансе

по отчету

На 
государст-

венном 
балансе

по отчету

на 
государст-

венном 
балансе

по 
отчету

на 
государст-

венном 
балансе

по 
отчету

Всего

Накопленная добыча УВС, корректировка накопленной добычи
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Добыча в НФН может быть указана только при выработанности запасов УВС до
начала лицензирования. При этом необходимо предоставить обоснование добычи в
НФН (карта остаточных запасов, эксплуатационные карточки по скважинам).

Запасы категории A (разбуренные, разрабатываемые) – остаточные извлекаемые
запасы равны нулю, выработаны до начала лицензирования из НФН.

Запасы категории B1 (неразбуренные эксплуатационной сеткой скважин,
разведанные, подготовленные к промышленной разработке) – остаточные
извлекаемые запасы равны начальным, не выработаны.

Запасы категории B2 (неразбуренные, оцененные) – остаточные извлекаемые
запасы равны начальным.

Добыча в нераспределенном фонде недр 

граница ЛУ



Государственная   экспертиза ПЗ – нормативно-правовая база  с  01.01.2016 г.

1. Технологическая схема разработки и технологический проект разработки
представляется только совместно с подсчетом запасов.

1.1. ПЗ+ТСР проводится по окончанию стадии разведки месторождения.

1.2. ПЗ+дополнение к ТСР, ТПР для месторождений, находящихся в
разработке при условии, что изменение ранее утвержденных геологических
запасов одного из основных полезных ископаемых по сумме категорий
A+B1+B2 составляет более 20% от начальных запасов в целом по
месторождению и/или принципиальном изменении геологической модели
месторождения

2. ПЗ+ТПР представляется при условии, что начальные геологические
запасы категории А составляют более 75%.

3. ОПЗ+ТСР (ТПР) рассматривается в рамках оперативного подсчета
запасов только при условии, что месторождение относится по величине
запасов к очень мелким (НИЗ менее 1 млн.т/млрд.м3) или мелким (НИЗ менее
5 млн.т/млрд.м3).

4. ОПЗ+ДТСР (ДТПР) рассматривается в рамках оперативного подсчета
запасов только при условии, что изменение ранее утвержденных
геологических запасов одного из основных полезных ископаемых по сумме
категорий A+B1+B2 составляет менее 20% от начальных запасов в целом по
месторождению. 7
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При объединении месторождений письмо о согласовании объединения должно
быть написано недропользователем и подтверждено головной компанией на имя
генерального директора ФБУ «ГКЗ» с указанием причин объединения и названием
месторождения.

Индексы пластов в представленном ПЗ должны соответствовать индексам
государственного баланса запасов и указанным в предыдущем подсчете.

При изменении индексации пластов должна быть представлена таблица
с измененными индексами и обоснованы причины изменения.

Таблица 3

Объединение месторождений, изменение индексации пластов

Государственный баланс Представленный отчет
ВК1 ВК1

ВК2-3 ВК2-3
АК1-3 АК1-3
ЮК0 ЮК0
ЮК1 ЮК1

П П
ЮК2

ЮК2-9

ЮК3
ЮК4
ЮК5
ЮК6
ЮК7

ЮК8-9

БГ БГ
БГ2

ДЮК П
ДЮК.
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Новая геолого-геофизическая информация

При проведении ГРР, либо активном разбуривании месторождения
допускается актуализация материалов по подсчету запасов с учетом геолого-
геофизической, промысловой и другой информацией, полученной на
месторождении в виде дополнения к отчету.
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Сейсмические материалы

- несоответствие амплитуды структурных элементов на сейсмической карте
амплитуде на подсчетном плане по данному пласту;

Сейсмическая карта
Подсчетный план

- несоответствие расположения скважин на сейсмической карте и подсчетном плане;
- если точность сейсмических построений составляет 10 м, то на подсчетном плане
изолинии не должны быть проведены через 5 м;
- обоснование изолирующих свойств тектонических нарушений – по сейсмическим
данным (моделирование суперпозиций в трехмерной геологической модели),
гидропрослушивание, трассерные исследования, большая амплитуда разломов,
изменение ФХС, анализ разработки по влиянию нагнетания, разница в уровнях
межфлюидальных контактов.
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Сейсмические материалы

- выделение залежи за тектоническим нарушением при отсутствии
скважин за ним

в представленном отчете по результатам госэкспертизы



12

Тектонические и литологические границы
- выделение на подсчетных планах тектонических нарушений, не
влияющих ни на подсчетные параметры, ни на технологические решения;

в представленном отчете по результатам госэкспертизы
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Обоснование положения уровня ВНК

представлено авторами

При незначительной высоте залежи существенный диапазон уровня ВНК – уровень 
ВНК выше кровли коллектора!!!



14

Коэффициенты пористости и нефтегазонасыщенности

- при отсутствии скважин на площади с запасами категории В2 рекомендуется
принимать значения Кп и Кн по аналогии с параметрами, принятыми для
запасов категории В1;

- определение Кон при наличии газовой шапки на газонефтяных залежах:
- по данным исследования собственного керна;
- при отсутствии исследований принимаем условно Кон=0,03;

- для мелких месторождений при подсчете запасов УВС Кп и Кн по залежи
возможно использовать без разделения на зоны насыщения;

- величины Кп и Кн при подсчете запасов УВС согласно методическим
рекомендациям по применению классификации и требованиям к составу и
правилам оформления представляемых на государственную экспертизу
материалов должны быть представлены с двумя знаками после запятой.



15

К запасам категории B2 относят:
а) неразбуренные участки разрабатываемых залежей между внешним 
контуром нефтегазоносности и границами участков запасов категории B1б) неразрабатываемую залежь разрабатываемого месторождения, изученную 
по материалам промыслово-геофизических исследований в транзитных 
неопробованных эксплуатационных скважинах – до границ залежи

Подсчет запасов УВС в нижнем продуктивном пласте

в представленном отчете по результатам госэкспертизы
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Подсчет запасов углеводородов

Замечания к разделу «Сопоставление подсчитанных запасов полезных 
ископаемых с числящимися на государственном балансе запасов полезных 
ископаемых и с ранее утвержденными»:

- отсутствует детальный анализ изменения (увеличения/уменьшения)
подсчетных параметров и запасов;

- таблицы подсчета запасов, сопоставления подсчетных параметров и
запасов не соответствуют макету;

Попутные компоненты
При определении запасов месторождений подсчитываются и

учитываются запасы нефти, газа и содержащихся в них попутных полезных
компонентов, целесообразность извлечения которых обоснована
технологическими и технико-экономическими расчетами.

* ванадий, содержащегося в нефти, при промышленной концентрации не
менее 120 г/т;

* гелий в растворенном газе при концентрации не менее 0,035%, 
свободном газе и газе газовой шапки - 0,05 %.

В случае, если концентрация попутного компонента соответствует
промышленной концентрации, но запасы компонента меньше учетной
единицы, то запасы этого компонента не представляются на утверждение.
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Оформление графических материалов

Подсчетные планы
- на подсчетных планах необходимо указывать:

- величины эффективных и газо- и нефтенасыщенных толщин;
- в таблице результатов испытания скважин отображать состояние

скважин на текущую дату подсчета запасов; указывать скважины, по
результатам испытания которых проведены границы категорий;

- красным цветом закрашиваются скважины, пробуренные после
предыдущего ПЗ;

- площадь с запасами, утвержденными ГКЗ, представляется только
контуром;

- штриховка наносится при изменении площади с запасами той или иной
категории по сравнению с числящимися на государственном балансе;

- часть площади с запасами категории, которая не изменилась,
закрашивается цветом без штриховки.
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Оформление графических материалов:

Макет подсчетного плана

нефть газ
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Образец подсчетного плана

Оформление графических материалов



Предложение по представлению таблиц на техническую проверку
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 Предлагается предоставлять на техпроверку сводную таблицу
подсчетных параметров и таблицу сопоставления с ранее учтенными в
формате таблиц Excel в одном файле;

 В таблицах все данные должны быть связаны друг с другом. Если
происходят уточнения в запасах, то автоматически меняется и в таблицах
углеводородов и в сопоставлении.



Предложение по представлению таблиц на техническую проверку
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 Везде должны быть
расставлены формулы с
округлениями, ссылки на
смежные таблицы



Предложение по представлению таблиц на техническую проверку
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В процессе прохождения экспертизы бывают случаи, когда
невозможно сделать выводы о правильности выделения категорий из-за
отсутствия данных о добыче и извлекаемых запасах.

При рассмотрение материалов по геологической части необходимо
представлять таблицы, содержащие величины КИН, добычу УВС,
остаточные геологические и извлекаемые запасы.
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О стратиграфической принадлежности льготируемого  пласта

Порядок определения стратиграфических характеристик (система, отдел,
горизонт, пласт) залежей углеводородного сырья для целей их отнесения к
баженовским, абалакским, хадумским, доманиковым продуктивным
отложениям, а также продуктивным отложениям тюменской свиты в
соответствии с данными государственного баланса запасов полезных
ископаемых регламентируется приказом МПР и Э РФ №346 от 06.08.2015 года.

Согласно п.12 статьи 342.4. «… В случае, если добыча газа горючего
природного осуществляется из залежи углеводородного сырья, отнесенной к
туронским продуктивным отложениям по данным государственного запаса
полезных ископаемых, на период с 1 января 2014 года и до истечения ста
восьмидесяти налоговых периодов…».
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В качестве параметра проницаемости
используется параметр - абсолютная
газопроницаемость и нефтенасыщенная
толщина залежи.

Среднее по залежи значение показателей
пористости определяется по данным ГИС.

Петрофизические связи проницаемости от
пористости строятся по данным
исследования керна, выполняются
следующие требования:
- используются образцы керна, равномерно
освещающие пласт по площади и разрезу и
отобранные из интервалов, где вынос керна
составляет не менее 75%;
- количество образцов керна для зависи-

мости составляет не менее 30;
- образцы керна характеризуют весь
диапазон изменения пористости и
проницаемости;
- уравнение петрофизической связи
Кпр = f(Кп) подбирается из условия
максимального коэффициента корреляции
R (R ˃0,6).

Определение льготируемой проницаемости
Порядок определения показателей проницаемости пласта по залежи УВС

регламентируется приказом МПР и Э РФ №218 от 15.05.2014

Согласно пп. 2 и 3 п. 1 ст. 342.2 части второй
НК РФ
Коэффициент, характеризующий степень сложности 
добычи нефти (Кд) при добыче нефти из конкретной 
залежи УВС принимается:
пп.2. равным 0,2 - с утвержденным Кпр не более
2·10-3 мкм2 и Нэфф

н по указанной залежи не более 10 м;
пп.3. равным 0,4 - с утвержденным Кпр не более
2·10-3 мкм2 и Нэфф

н по указанной залежи более 10 м.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d6bd6dac85569ecf4e95caf1807c8c7584ce82ac/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d6bd6dac85569ecf4e95caf1807c8c7584ce82ac/
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С целью стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов нефти были
установлены пониженные ставки НДПИ согласно п.9 статьи 342 НК РФ.

Налогообложение производится по налоговой ставке 0% при добыче: сверхвязкой
нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть вязкостью 10 000 мПа×с и
более (в пластовых условиях).

С целью стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов нефти были
установлены пониженные ставки НДПИ согласно п.4 статьи 342 .5 НК РФ.

«Коэффициент, характеризующий регион добычи и свойства нефти,принимается
равным1, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте:
Коэффициент принимается равным 0 в отношении:
1) сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть вязкостью
более 200 мПа×с и менее 10 000 мПа×с и более (в пластовых условиях)….»

Определение льготируемой вязкости флюида
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1. Среднее значение проницаемости или вязкости утверждается по конкретной
залежи – объекта подсчета запасов. Поэтому по каждому пласту необходимо
указывать залежь, по которой производится обоснование Кпр или вязкости.
Обоснование низкопроницаемых (менее 2мД) и высоковязких объектов
возможно только по опробованным объектам и проведенным
исследованиям, аналогия недопустима.

2. Учет запасов залежи с льготируемой проницаемостью и нефтенасыщенной
толщиной или вязкостью – каждая залежь должна быть учтена на
государственном балансе отдельно.

3. Материалы по обоснованию среднего коэффициента проницаемости и
нефтенасыщенной толщины или вязкости, представляемые пользователем
недр для проведения государственной экспертизы при подсчете (пересчете.
ОП) запасов, должны содержать документы, подтверждающие аккредитацию
лаборатории, в которой проводились определения пористости,
проницаемости или вязкости.

Условия определения льготируемых значений  



за внимание
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Спасибо за 
внимание! 
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