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Варианты внесения изменений
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В «Методических рекомендациях по применению классификации запасов и ресурсов  нефти и 
горючих газов» требования к величинам и точности не приведены



Согласованность геологической и фильтрационной моделей
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Требования к толщине
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Размер ячейки по вертикали определяется расчлененностью, неоднородностью 

разреза и минимальными мощностями прослоев, которые необходимо сохранить в 

детальном геологическом гриде. Размеры могут изменяться от 0.2 до 1м. 

При толщине ≥ 10м, округление до целых, т.е. на ±0.5 м дает погрешность ± 5% 
относительных
При толщине <10 м округление приводит к погрешности выше ±5% относительных
Например, при толщине в 4 м округление приводит к погрешности ± 12,5%



Требования к пористости и нефтегазонасыщенности
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При пористости ≥ 10%, округление до целых, т.е. на ±0.5 % дает погрешность ± 5% 
относительных
При пористости <10 % округление приводит к погрешности выше ±5% относительных
Например, при пористости от 1, 6% округление до 2% приводит к погрешности в 25% 
относительных ; а при пористости 1,4 округление до 1% приведет к уменьшению 
запасов на 40%

Округление нефтенасыщенности до целых не приводит к погрешности выше ±5% 
относительных
Например, при нефтенасыщенности 39,6% округление до 40% приводит к 
погрешности всего в 1% относительный



Предложения по изменению «Требований к составу представляемых на 
государственную экспертизу материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов»

В разделе 20 после пункта 11) изложить абзац  в следующей редакции :  
12) при подсчете запасов  полезных ископаемых средние подсчетные значения приводятся в следующих 
величинах:
• толщина в метрах с точностью до целых при толщине  превышающей  10 м, и до десятых долей м при 

толщине менее или равной 10м;
• давление а мегапаскалях с точностью до десятых долей единицы;
• площадь – в тысячах квадратных метров;
• Плотность нефти , конденсата и воды – в граммах на один кубический сантиметр, а газа – в килограммах на 

один кубический метр( с очностью до тысячных долей единицы);
• газосодержание – в кубических метрах на тонну;
• коэффициент пористости – в доля х единицы с округлением до сотых долей при пористости более 10% и 

до тысячных долей при пористости менее или равной 10%
• коэффициент нефтегазонасыщенности – в долях единицы с округлением до сотых долей;
• пересчетный коэффициент. Поправки на свойства газа и температуру – в долях единицы с округлением до 

тысячных долей;
• запасы нефти, конденсата, этана , пропана. Бутанов. Серы и металлов – в тысячах тонн, газа – в миллионах 

кубических метров;
• запасы гелия и аргона – в тысячах кубических метров
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Изменения, которые вносятся  в Методические рекомендации по применению классификации 
запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденные приказом МПР и экологии РФ от 
01.11.2013№477, утвержденные распоряжением Минприроды России от 01.02. 2016 года № 3-р

Дополнить «Методические рекомендации…» пунктом 93:

93. При подсчете запасов  полезных ископаемых средние подсчетные значения приводятся в следующих 
величинах:
толщина в метрах с точностью до целых при толщине  превышающей  10 м, и до десятых долей м 

при толщине менее или равной 10м;
давление а мегапаскалях с точностью до десятых долей единицы;
площадь – в тысячах квадратных метров;
Плотность нефти , конденсата и воды – в граммах на один кубический сантиметр, а газа – в килограммах на 
один кубический метр( с очностью до тысячных долей единицы);
газосодержание – в кубических метрах на тонну;
коэффициент пористости – в доля х единицы с округлением до сотых долей при пористости более 
10% и до тысячных долей при пористости менее или равной 10%
коэффициент нефтегазонасыщенности – в долях единицы с округлением до сотых долей;
пересчетный коэффициент. Поправки на свойства газа и температуру – в долях единицы с округлением до 
тысячных долей;
запасы нефти, конденсата, этана , пропана. Бутанов. Серы и металлов – в тысячах тонн, газа – в 
миллионах кубических метров;
запасы гелия и аргона – в тысячах кубических метров
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Техническая проверка вычислений
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