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ЗАДАЧИ экспертного заключения

• оценить соответствие материалов требованиям 
нормативно-методических документов по 
государственной экспертизе

• Полноту и достоверность химического, 
радиологического и бактериологического
опробования, соответствие качества вод 
нормативам; 

• правильность и обоснование расчетных
параметров на основании опытных работ; 

• правильность метода подсчета запасов и 
расчетов; 

• распределение запасов по категориям;
• отнесение к балансовым или забалансовым.



Обоснованность постановки и проведения 
работ по оценке (переоценке) запасов:

– Наличие в отчете и оценка документов:

• лицензии с приложениями - подтверждающих необходимость 
проведения геолого-разведочных работ и представления 
подсчета запасов на государственную экспертизу;

• расчета, обосновывающего потребность в воде;
• требования к качеству воды и режиму эксплуатации водозабора;
• выбор участка водозабора и водоносного горизонта в качестве 

объекта, 
• схему водозабора, 
• использование вод по назначению, 

**для промышленных, теплоэнергетических и минеральных вод -
возможность сброса, утилизации или захоронения использованных 
промстоков;

*****обоснованиие необходимости и возможности искусственного 
восполнения запасов и рациональные их системы.



• Запасы, представленные на рассмотрение и утверждение и в 
соответствии с этим постановкой на государственный учет, 
должны быть основаны расчетом баланса водопотребления и 
водоотведения,

• который в обязательном порядке включается в материалы 
Отчета по подсчету запасов. 

• Расчет баланса водопотребления и водоотведения обязательно 
заверяется печатью и подписями ответственного лица 
Недропользователя.

• Случаются Отчеты, к которым баланс либо не прикладывается 
вовсе, либо он не заверен. 

• Однако, как правило, все же баланс присутствует, но рассчитанная 
потребность в воде не соответствует потребности прописанной в 
техническом (геологическом) задании. 

• Это зачатую, происходит потому, что годовая суммарная 
потребность в воде делится не на 365 дней года, а, к примеру, на 
265 дней или другое их количество. 

• Особенно, часто такая ситуация встречается, если запасы 
оцениваются по участкам недр садоводческих товариществ, где 
вода используется не круглогодично, а как правило во 2 и 3 
квартале.

• Такого несоответствия допускать нельзя.
• Всегда нужно проверять строгое соответствие суммарной годовой 

потребности в воде и среднегодовой потребности.



Оценка качества и достоверности материалов –
Проверка данных, использованных при подсчете запасов, по 

исходным материалам :

• данных по скважинам: - мощности целевого горизонта, напоры, конструкции, 
(сопоставления данных таблиц, карт, разрезов с геолого-техническими колонками); 

• данных по режиму действующих водозаборов, оборудованных на целевое водоносное 
подразделение

• данных откачек - продолжительность и непрерывность, статические и динамические 
уровни, дебиты и понижения, режим, скорость восстановления  (сопоставления таблиц и 
графиков дебитов и уровней во времени с первичными журналами откачек); замеров 
расстояний между центральными,  наблюдательными и взаимодействующими скважинами

• обоснованности выбора расчетных формул и проверка расчета параметров (радиусов 
влияния, взаимодействия, сопротивления русловых отложений, водоотдачи, 
коэффициентов фильтрации, проводимости, пьезо- и уровнепроводности);

• соответствия качества вод требованиям в зависимости от использования на весь 
расчетный срок водопотребления по результатам химических, бактериологических и 
специальных анализов и наблюдений за изменением качества вод.

• правильности методики подсчёта запасов, правильности выбора расчетных формул и 
проверка вычисления  операций подсчета запасов (прогнозных понижений и сопоставление 
их с допустимыми значениями;

• обоснованность распределения запасов по категориям.

• расчета взаимодействия с существующим или проектируемыми водозаборами;

• планов подсчета запасов; 

• обоснования обеспеченности запасов;



• Оценка изученности геологического строения, гидрогеологических, а в необходимых 
случаях гидрологических, метеорологических, геотермических и др. условий района и 
месторождения с точки зрения достаточности информации для выбора участка, 
водоносных горизонтов, расчетной схемы, подсчета запасов и оценки их 
восполнения. 

• Анализ геологических, гидрогеологических карт и разрезов по району в части их 
полноты, масштаба

• Обоснованность отнесения месторождения и участка к типу и группе сложности в 
соответствии с Классификацией запасов

• Полнота и правильность анализа опыта эксплуатации действующих водозаборов, 
• Оценка подтверждаемости количества, качества и режима эксплуатации (в случае 

переоценки запасов).
• Анализ и оценка методики, стадийности, объемов, качества и эффективности 

разведочных,  работ. 
• Полнота изучения качества подземных вод, вывод о пригодности их использования по 

заданному назначению, 
• Степень изученности качества поверхностных вод и вод смежных гидравлически

связанных водоносных горизонтов. Наличие согласований возможности 
использования питьевых и лечебных минеральных вод с соответствующими 
органами.

• Правильность расчетов зон санитарной охраны, наличие согласований возможности 
их организации с органами государственного санитарного надзора.

• Для промышленных вод и теплоэнергетических вод с полезными компонентами -
изученность технологических свойств вод, данных исследований по извлечению 
попутных компонентов.

• Степень изученности агрессивности вод, выпадения солей в скважинах и 
промысловом оборудовании, обоснованность прогнозов процессов при эксплуатации и 
рекомендаций по борьбе с ними.

• Оценка расчетов гидрогеологических параметров
• Оценка выбора схемы и расчет прогнозных понижений
• Прогноз изменения качества воды на весь срок эксплуатации
• Обоснованность категоризации запасов



















Математическое 
моделирование

Математическое моделирование применяется для 
подсчета запасов подземных сложных в 
гидрогеологических условиях

Которые обусловлены:
• Взаимовлиянием водозаборных сооружений,
• Сложностью и разнообразием граничных условий; 
• Потребность соизмерима с источниками 

формирования запасов подземных вод.

• Эксперт проводит анализ обоснованности 
применения математического моделирования



Полнота материалов для 
моделирования

• При анализе полноты материалов эксперт 
оценивает их достаточность для обоснования 

модели в плане и разрезе и ее границ.
• пространственно-временная 

схематизация
• ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ;
• ПАРАМЕТРЫ;
• СЛОЙНОСТЬ МОДЕЛИ И ТИП СЛОЕВ;
• ОБОСНОВАНИЕ СНАЦИОНАРНОСТИ ИЛИ 

НЕСТАЦИОНАРНОСТИ



• эксперт 
• проводит сопоставление и дает заключение о

степени соответствия детальности
математической модели и исходных материалов,

• выявляет значимость недостающих и 
недостоверных данных. 

• Обоснованность масштабов графических 
приложений оценивается с точки зрения 
наглядности и детальности отображения. 

• проверяется наличие отчетных и рабочих
материалов, содержащих исходные, 
промежуточные и окончательные числовые 
данные, необходимые для технической проверки 
всех расчетных операций



Техническая проверка по 
результатам моделирования 

заключается
• выявление соответствия между 

исходными данными и результатами
моделирования;

• контроле фильтрационных 
параметров и балансов; 

• сопоставлении результатов 
моделирования, с итоговыми 
табличными и графическими 
материалами 



При рассмотрении результатов прогнозных 
задач оценивается обоснованность: 

• внесенных после решения обратных задач 
изменений (типов и характеристик граничных 
условий, параметров, режима фильтрации);

• задания и распределения интенсивности 
водоотбора по площади и во времени; 

• поправок на расчетные значения уровней 
(понижений) на водозаборах; 

• структуры баланса запасов подземных вод. 

Вывод о методике и достоверности подсчета 
запасов, соображения о необходимых 
изменениях в подсчете и методические 
рекомендации



















Выводы эксперта
• заключение об обоснованности и 

правильности подсчета запасов, 
обеспеченности их восполнения;

• рекомендуемые пересчеты параметров, 
запасов;

• изменения категоризации запасов;
• рекомендации о дальнейших работах (если 

предлагается воздержаться от 
утверждения);

• оценка качества отчетных материалов и 
пересчет запасов



Экспертное заключение
является главным документом, на основе которого 

принимаются ответственные решения –

• определяется масштаб месторождения подземных вод,  
• степень изученности, 
• достоверность параметров, 
• Соответствие качества воды целевому назначению;
• подготовленность для промышленного освоения,
• утверждается (или отклоняются) запасы, оценивается 

качество и эффективность геологоразведочных работ 

Заключение должно быть четким и содержать конкретные 
оценки и предложения по всем принципиальным вопросам, 
связанным с представленным подсчетом запасов 
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